
リニューアル前/品番

リニューアル後/品番

不燃認定番号
（リニューアル前後）

防炎認定番号
（リニューアル前後）

透光率
（リニューアル前後）

販売開始時期 2024年9月2024年7月

シルバー　【透光率0.0%】
       ※ライスター縫製には適しません。

不燃間仕切りシリーズのクリアライトロン®Ｖ-2000が
リニューアルして新登場しました

V-2000-2CV-2000-2C 不燃認定番号申請中！

半透明 【透光率31%】※変更前35%

V-2000-2V-2000-2      遮光遮光

遮光ホワイト 【遮光率99.9%】
V-2000-2V-2000-2 アイボリー・グレーに加えブラック・シルバーを追加！アイボリー・グレーに加えブラック・シルバーを追加！

アイボリー　【透光率5.6%】 グレー　【透光率0.4%】 ブラック　【透光率0.0%】

■リニューアル前　▶　リニューアル後■リニューアル前　▶　リニューアル後

規格 204cm巾×30m(乱)巻

材質 基布    グラスファイバー100%
樹脂  ポリエステル(PVC)

用途

※本チラシのサンプルの色見本は、出荷時の現物の色相と異なります。あらかじめご了承ください。
※遮光ホワイトは完全遮光ではありません。

※V-2000-NFの販売再開時期につきましては、判明次第お知らせいたしますのでもうしばらくお待ちください。

2024年7月 2024年9月

NM-3829→ NM-3829→NM-3829→

F-28100→ F-28100→ F-28100→

35%→ 変更なし 変更なし31 %

FR-06166FR-05265 FR-06155

NM-5737 NM-5748 申請中

※ブラック・シルバー：0.0%

・間仕切り  ・膜天井
・小規模テント

屋内外仕様

 アイボリー
 グレー

ブラック 
シルバー 

※V-1000は従来通り販売しております。

クリアライトロンクリアライトロン ®クリアライトロンクリアライトロン

色　相 遮光ホワイト半透明

Ｖ-2000-2Ｃ Ｖ-2000-2 Ｖ-2000-2 遮光

Ｖ-2000-1 Ｖ-2000-1 遮光



2024年7月印刷　4000部


